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PDLED.:

()
Linear Lighting ®

Quem Somaos?

PDLED, fundada em 2015, com foco em iluminagao linear de led e sempre
visando inovacao, qualidade, tecnologia e a valorizagao das pessoas.

8w Oito anos de historia = Fabrica Matriz

2 ©)

® Oito anos com a construcao de uma il Indistria Brasileira estabelecida
marca com qualidade em produtos e no Rio de Janeiro com alta qualidade
relagoes humanas. e alta capacidade de producao.

@ Organizagao ’ Patriotismo

A\l Foco nos processos para melhoria Temos muito orgulho em gerar
continua dos nossos produtos. empregos em nosso pais.

Atendimento em toda a América
Latina e Brasil com parceiros
alinhados a nossa cultura.

Qualidade

Nossos fornecedores de insumo sao identificados pela qualidade em seus produtos,
com certificagoes IS0 14.000 e ambiental.

©

www.pdled.com.br




PDLED::

Linear Lighting

Missao Visao & Valores

MISSAD

Proporcionar produtos de iluminacao de elevada qualidade POR MEIO DE TECNOLOGIA
E INOVACAQ.

Procura permanente da exceléncia, construir solugdes fortes e competitivas em
iluminacao para clientes.

VISAO

TORNAR-SE UMA marca de iluminagao com elevada reputagao.

VALORES

Integridade, honestidade e profissionalismo;

Trabalhar para melhoria continua;

Relacionamento com cliente gerando confianca por longo prazo;
Trabalho em equipe com um time com foco, disciplina e qualidade.
Inovagao;

Criar ambiente de trabalho com valorizacao e respeito pelas pessoas.
Sempre preocupando-se com o meio-ambiente

BRAND POSITION
FORNECER SOLUGOES DE ILUMINAGAO LINEAR LED

www.pdled.com.br
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24V - Para melhor performance

. Instalagdo até 10 metros economizando tempo e esforgo
. Maior eficiéncia com sistema de alimentacao de 24V
. Opgdes em IP20/65/67

www.pdled.com.br
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Lista de Produtos

Cadigo 0C(V)
PDL-FL 4MM 3/20/24V 24
PDL-FL 5MM 3/55/24V 24
PDL-FL 4MM 5/20/24V 24
PDL-FL 5MM 5/55/24V 24
PDL-FL 4MM 10/20/24V 24
PDL-FL 5MM 10/55/24V 24
PDL-FL 3/20/24V 24
PDL-FL 3/67/24V 24
PDL-FL 5/20/24V 24
PDL-FL 5/67/24V 24
PDL-FL 10/20/24V 24
PDL-FL 10/67/24V 24
v/ PDL-FL-UL-10/20/24V 24
v/ PDL-FL-UL-10/67/24V 24
PDL-COB 10/20/24V 24
PDL-FL 14/20/24V 24
PDL-FL 14/67/24V 24
PDL-FL 19/20/24V 24
PDL-FL 19/67/24V 24
PDL-FL 24/20/24V 24
PDL-FL 24/67/24V 24
PDL-FL-14/RGBW/67/24V 24
PDL-FL-DG-14/RGB/65/24V 24
PDL-FL-DG-10/27/20/24V 24
PDL-FL-DG-10/27/67/24V UIGITAL 24
! PDL-FL-DS980-4/27/65/24V 24
pR_DEI\{TIO 00 CUDlGO EWDJ:ED

PDL0120- 10/27/20/BR

<—Eurnesa : MODELO i POTENCIA —-«TEMPERATURA~+—— IP ——~+——
‘ COR

——+—(R—
ACABAMENTD

Poténcia

3W
3W
5W
5W
10W
10w
3w
3W
5W
5W
10w
10w
10W
10W
10w
164,40
164,4W
19W
19W
24W
24W
164,4W
164,4W
10W
10w
48W

MODELOS

 SOBREPOR - FINAL 10
* EMBUTIR - FINAL 20

LM/m (4000K) IRC
300 >90
300 >90
500 >90
500 >90
800 >90
800 >90
270 >90
250 >90
500 >90
500 >90
1000 >90
900 >90
1000 >90
900 >90
900 >90
1400 >90
1300 >90
1950 >90
1850 >90
2500 >90
2400 >90
1000
900
730

CORES ACABAMENTO

* ANODIZADO - AA
* BRANCO - BR

o EMBUTIR C/ PRESILHA - FINAL21 ~ * PRETO - PT
* MARROM CORTEN - MC

© PENDENTE - FINAL 30
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Temperaturas

LEDs/m

Largura

Fita

120 4mm
120 Smm
120 L4mm
120 amm
180 Lmm
180 Smm
120 8mm
120 8mm
120 gmm
120 8mm
120 8mm
120 8mm
120 gmm
120 8mm
384 8mm
120 8mm
120 8mm
120 10mm
120 10mm
120 10mm
120 10mm
60 10mm

60 10mm

120 8mm

120 8mm

80 12mm

D

Q' | -® b .

Diagrama

1P20

20
39
20
53
20
39
20
67
20
67
20
67
20
67
20
20
67
20
67
20
67

63
20
67
20




SLIM

Cédigo
PDLS1824
PDLS2424
PDLS3624
PDLS6024

Cédigo
PDLCH3524
PDLCH7524
PDLCH15024
PDLCH25024

Cédigo
PDLB3024
PDLB6024
PDLB10024

Cédigo
PDLCDIM6024-110
PDLCDIM6024-220
PDLCDIM10024-110

PDLCDIM10024-220

Cédigo

PDLDALIN0024-110

DIGITAL

Cédigo
PDL-DMX

PDL-CONTROLE-

AMPLIFICADOR

PDL-CONTROLE-

RGBW

Cédigo
PDL-CONTROLE/
WIR/RGBW

PDL-CONTROLADORA/
WIR/RGBW

CHAVEADA PREMIUM [

BLINDADA E:

DIGITAL-RGB-WIRELESS

DIGITAL-MONOCROMATICO

Descricao
FONTE SLIM 0,75A - 24V
FONTE SLIM 1A - 24V
FONTE SLIM 15A - 24V

FONTE SLIM 2,5A - 24V

Descricao
FONTE CHAVEADA PREMIUM 1,5A - 24V
FONTE CHAVEADA PREMIUM 3,12A - 24V
FONTE CHAVEADA PREMIUM 6,25A - 24V

FONTE CHAVEADA PREMIUM 10,4A - 24V
Descricao
FONTE BLINDADA 125A - 24V

FONTE BLINDADA 2,5A - 24V

FONTE BLINDADA 4,2A - 24V

DIMERIZAVEL omervmveme S

Descricdo
FONTE DIMERIZAVEL 2,5A - 24V
FONTE DIMERIZAVEL 2,5A - 24V
FONTE DIMERIZAVEL 4,2A- 24V
FONTE DIMERIZAVEL 4,2A- 24V

DIMERIZAVEL e

Descricdao

FONTE DALI 4,2A - 24V

Descri¢do
FONTE DMX - 24V (PARA FITA DIGITAL)
CONTROLE DIGITAL RGB WIRELESS
AMPLIFICADOR DIGITAL
CONTROLE DIGITAL MONOCROMATICO WIRELESS

Descricao
CONTROLE WIRELESS RGBW
CONTROLADORA WIRELESS RGBW

DRIVER, CONTROLE E CONTROLADORA

In/ Out
100V-240V / 24Vce
100V-240V / 24Vce
100V-240V / 24Vce

100V-240V / 24Vcc

In/Out
100V-240V / 24Vce
100V-240V / 24Vcc
100V-240V / 24Vce

100V-240V / 24Vcc

In / Out
100V-240V / 24Vce
100V-240V / 24Vce
100V-240V / 24Vce

In/ Out
127V / 24Vce
220V / 24Vee
127V / 24Vce

220V / 24Vce

In/Out

127V [ 24Vce

In/Out
100V-240V / 24Vce
100V-240V / 24Vce

5V-24V [ 24Vce

100V-240V / 24Vcc

In/Out

12V - 24V [ 24Vce

1P
20 - INT
20 - INT
20 - INT

20 - INT

20 - INT
20 - INT
20 - INT

20 - INT

1P
65 - EXT
65 - EXT

65 - EXT

20 - INT
20 - INT
20 - INT
20 - INT

P

20 - INT

1P
20 - INT
20 - INT
20 - INT

20 - INT

1P
20 - INT

20 - INT

Poténcia
18W
24W
36W
60W

Poténcia
35W
75W
150W

250W

Poténcia
30W
60W
100W

Poténcia
60W
60W.
100W
100W

Poténcia
100W

Poténcia
2048Px
1024Px

14x 1024Px

1024Px

Poténcia

144W - 288W

Medida
174mm x 18mm x 18mm
174mm x 18mm x 18mm
282mm x18mm x 18mm

282mm x 18mm x 18mm

Medida
104mm x 82mm x 30mm
107mm x 97mm x 30mm
162mm x 98mm x 30mm

215mm x 115mm x30mm

Medida
173mm x 35mm x 22mm
202mm x 35mm x 22mm

207mm x 67mm x 37mm

Medida
185mm x 50mm x 30mm
185mm x 50mm x 30mm
230mm x 50mm x 30mm

230mm x 50mm x 30mm

Medida

230mm x 50mm x 30mm

s .

Medida
120mm x 52mm x 2Imm
182mm x 29mm x 20mm

85mm x 85mm x 13mm

Medida
120mm x 52mm x 2Imm

T9mMm x 38mm x 23mm

S~

Garantia

Tano

Tano

Tano

Tano

Garantia

2 anos
2 anos
2 anos

2 anos

Garantia

2 anos
2 anos

2 anos

&

Garantia

2 anos
2 anos
2 anos

2 anos

&

Garantia

2 anos

o

Garantia

2 anos
2 anos
2 anos

2 anos

0

Garantia

2 anos

2 anos



LUZ LINEAR PARA TODAS AS APLICAGOES
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PDL0120 / 0121 &

¢ 0121 - Perfil linear baby de embutir com presilha p/ teto.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
¢ Difusor PC produzindo iluminacdao homogénea.

e |nstalagdo facil e eficiente com presilhas de mola.

¢ Design de encaixe perfeito sem parafusos.

¢ Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALIL.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 8mm x 12mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W

120 - Perfil linear de embutir sem presilha p/ teto.

121 - Perfil linear de embutir com presilha p/ teto.
Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagdo de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdao homogénea.
Instalagao facil e eficiente com presilhas de mola.
Design de encaixe perfeito sem parafusos.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm X 24,5mm x 15mm

0120 - Perfil linear baby de embutir sem presilha p/ teto.

y

~ @00 - 0
2700 3000 4000
K K K
Componenetes 4 JIRC
- 24V] (>90
« PRESILHA PARA TETO = TR 85
« END CAP B (20 ) 65 )
8 mm
£
E
o
12 mm

= 00 - 0O

-

2100\ (3000 4000 Ao ot 2700k 2700k

K K K o ,I DIGITAL SAUNA
Acessérios
4 TIRC
. (B) - DIFUSOR BLACK - M

(20] (65 ) (67

* CONTROLADORA RGBW it 17 mm

* DMX ’
o]

* CONTROLE RGBW

+ CONTROLE MONOCROMATICO

5\
14 mm

* CONTROLE DIGITAL g

Poténcia Linha Sauna

Transmitancia Padrédo 80%
Transmitancia Black 25%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W / 1OW

4,8W

Componenetes

1

25 mm

&

* PRESILHA PARATETO

* END CAP [ .

= @O - O

e Perfil linear de embutir a prova d'’agua Ip65.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
® Difusor PC vedado produzindo iluminagdo homogénea.
¢ Instalagdo facil e eficiente.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

2700 3000 4000
K K K
4 fIRC
Componenetes 24V) (>90
* END CAP L
(65 )

* TAMPA DE SILICONE

13 mm

Medida 2000mm x 25,2mm x 13mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W




PDL2120 /| 2121 g

2121 - Perfil linear baixo de embutir com presilha p/ teto.
Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.
Instalagao facil e eficiente com presilhas de mola.
Design de encaixe perfeito sem parafusos.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm X 24,5mm X 9mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W

PDL 5020 / 5021

® 5020 - Perfil linear 3cm de embutir sem presilha p/ teto.
¢ 5021 - Perfil linear 3cm de embutir com presilha p/ teto.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.
Instalagao facil e eficiente com presilhas de mola.
Design de encaixe perfeito sem parafusos.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 30mm x 21,5mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4 W /19W / 24W

Poténcia Linha Sauna 4,8W

e Perfil linear 5cm de embutir com presilha p/ teto.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipag¢ao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e |nstalagdo facil e eficiente com presilhas de mola.

¢ Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 50mm x 35mm
Transmitancia 80%
Poténcia 10W /14,4 W /19W / 24W

¢ 2120 - Perfil linear baixo de embutir sem presilha p/ teto.

2700 3000 4000

K K K
4 JIRC
Componenetes 24V) (>90
+ END CAP Ip_g§ IP
= 20 ) (65
« PRESILHA PARA TETO i
L trmm

= ~
W) G e = ) e
Acessérios
« DMX > 2 4 TIRC
NTROLE RGBW. 24V >90
CONTROLE RG 2 PYIPYIP
« CONTROLADORA RGBW (20 )(65)
+ CONTROLE MONOCROMATICO ' 245 mm .
S
« CONTROLE DIGITAL 13

.} {\ [,—

* SPOT (7W - 24° - 3000K)

20 mm

Componenetes

« PRESILHA PARATETO

* END CAP 1.1

< = .

;
r‘
A 4 0 ™ @
= -
2700 3000 4000 - wil | 2700K

4 's Wiy | DIGITAL
%ﬁr ‘4

K K K 2z
Acessérios
o 4 JIRC
DMX
* CONTROLE RGBW (o)

(20) (65 ) (67

* CONTROLADORA RGBW

« CONTROLE MONOCROMATICO m 35 mm
« CONTROLE DIGITAL %

£
* SPOT (7W - 24° - 3000K) e 5

50 mm

Componenetes _

« PRESILHA PARA TETO i

+ END CAP

+ CONECTOR 180° (1) /90° (L) e, Ny J m




PDL 5220 x

e Perfil linear 6,5cm de embutir com presilha p/ teto.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
e Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e |nstalagao facil e eficiente com presilhas de mola.

¢ Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 65mm x 35mm

Transmitancia 80%
Poténcia 14,4 W /19W / 24W

PDL 9520 z

e Perfil linear de embutir no-frame slim.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagdao homogénea.

¢ Instalacdo facil e eficiente.

e Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 53mm x 12,5mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W

POL 9720 E

Perfil linear de embutir largo no-frame.

¢ Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.
e Instalagdo facil e eficiente.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 53mm x 18mm
Transmitancia 80%
Poténcia 10W /14,4W /1OW / 24W

== @O -0

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.

=l

—

35 mm

(20 ) 65)( 67

50 mm

CJucg

65 mm

4
24V
IRC| IP
>90)( 20 )

.Y

B & (- %3,! f’::} DIGITAL

Acessérios

* DMX ’

+ CONTROLE RGBW )

« CONTROLADORA RGBW

+ CONTROLE MONOCROMATICO m

« CONTROLE DIGITAL oS

+ SPOT (7W - 24° - 3000K) P

Componenetes

« PRESILHA PARA TETO »

« END CAP

« CONECTOR 180° (1) / 90° (L) — =/

W
2700 3000 4000
K K K

Componenetes

« END CAP Ou
£
€
0
o

"4

e € (O ng mw;} DIGITAL

Acessérios

* DMX

* CONTROLE RGBW

* CONTROLADORA RGBW

* CONTROLE MONOCROMATICO
* CONTROLE DIGITAL

* SPOT (7W - 24° - 3000K)

Componenetes

>

o

r!,'\ s

« END CAP

13,8 mm
| —

(20 )65 J( 67

61,4 mm

28,4 mm

24,5 mm




PDL 9920 x

Perfil linear duplo sanca.
Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagdo de calor.
Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.
Instalagdo facil e eficiente com presilhas de mola.
Design de encaixe perfeito sem parafusos.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

= @0 - 0

-

F LY
27(00 aoKoo 4(|J(00 -m.! mw;} 2700
-
Acessérios
« DMX - g

* CONTROLE RGBW
* CONTROLADORA RGBW
* CONTROLE MONOCROMATICO

* CONTROLE DIGITAL

é B

Medida 3000mm x 49,5mm x 101mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W 2x) / 5W (2x) / 10W (2x) / 14,4W (2x)

Componenetes

49,5 mm

]

(20)(65)

Qo
&&

83 mm

&

« PRESILHA PARATETO

T1OW (2x)

4020 -Perfil linear de piso com aba e sem presilha p/ teto.
e 4021 -Perfil linear de piso com aba e com presilha p/ teto.
* Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipag¢ao de calor.

e Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e Design de encaixe perfeito com parafusos.

e Resisténcia IK10.

e Necessaria previsao de drenagem.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

* END CAP

« CONECTOR180° (1) /90° (L)

“0 B @ B\L//r

2:(00 31:<00 41:(00 J -.! mwz: Dzlé?gg_
Acessérios
« DMX ’

* CONTROLE RGBW
* CONTROLADORA RGBW
* CONTROLE MONOCROMATICO

* CONTROLE DIGITAL

/,'\ s

Medida
Transmitancia
Poténcia

3000mMm x 2Imm x 11Tmm
70%
3W /5W /10W /14,4W

Componenetes

&

« PRESILHA P/ EMBUTIR

POL 4120 E

Perfil linear de piso sem aba.
Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito com parafusos.

Resisténcia Ik10.

Necessaria previsao de drenagem.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

« END CAP w '
i € (.a“"! “:“:j Ry (o
Acessérios

« DMX >

+ CONTROLE RGBW
+ CONTROLADORA RGBW
* CONTROLE MONOCROMATICO

*« CONTROLE DIGITAL

& [®

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 26mm x 21,3mm
Transmitancia 70%

Poténcia 3W /5W /10W / 14,4W

Poténcia Linha Sauna 4.8W

Componenetes

« END CAP

11 mm

101 mm

27 mm

21 mm

26 mm




PDL 9220 = w0 0 A

2700 3000 4000

K K K
e Rodapé linear 1facho.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor. Componenetes
e Difusor PC produzindo iluminacdo homogénea. « END CAP ’/ IRC
e Design de encaixe perfeito com parafusos. 290
¢ Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI. &:ﬂ
11,8 mm
—
R ; i
PARAMETROS BASICOS . £
£
£ -
Medida 2000mm x 68mm X 14mm 9 ~
Transmitancia 70%
Poténcia 3W /5W /10W
R

>
S
3
3

PDL4020 / PDL 4120
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POL 0210 i

e Perfil linear baby com presilha p/ sobrepor.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 8mm x 12mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W

POL 1210 E

Perfil linear com presilha p/ sobrepor.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 17mm x 15mm
Transmitancia Padréo 80%

Transmitancia Black 25%

Poténcia 3W /5W /10W /14,4W / 19W

Poténcia Linha Sauna 4,8W

Perfil linear & prova d'agua IP65 com
presilha p/ sobrepor.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
e Design de encaixe perfeito com tampa de silicone e

endcaps.
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 2000mMmx18mmx13mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W

- 90 -0

2700 3000 4000
K K K
Componenetes

« PRESILHA PARA SOBREPOR

* END CAP

- 0 - 0

-_—

2700 3000 4000 N 2700K
RGB RGBW

DIGITAL
A R~

-

Acessérios

Ou

3000K
SAUNA

« (B) - DIFUSOR BLACK
* DMX
* CONTROLE RGBW

* CONTROLADORA RGBW
+ CONTROLE MONOCROMATICO

* CONTROLE DIGITAL

Componenetes

=~

« PRESILHAS PARA SOBREPOR

* END CAP

2700 3000 4000
K K K
Componenetes

¢ Difusor PC vedado produzindo iluminagao homogénea.

«PRESILHAS PARA SOBREPOR

* TAMPA DE SILICONE

* END CAP

5
NN
N <
e
=M=
@vgo

8 mm

12 mm

L

Eoluialia
(20) (65 (67 )

14 mm

I

17 mm
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PDL 1610 x

e Perfil linear de sobrepor com difusor U baixo.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
¢ Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 2000mm x 19,5mm x 20,2mm

Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W /19W

PDL 2210 E

Perfil linear baixo com presilha p/ sobrepor.

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagdo de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdao homogénea.

Design de encaixe perfeito sem parafusos.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W

3000mMm x 9mm x 17mm

PDL 3210 E

Perfil linear de sobrepor assimétrico 45°.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

¢ Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMmx1I6mMmx26mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W /19W

T @0 - 0 -

-

2700 3000 4000 - ?‘ 2700K
- W
DIGITAL
K K K Qm& s

-

Acessérios
« DMX ’
« CONTROLE RGBW ]

« CONTROLADORA RGBW
* CONTROLE DIGITAL <

* CONTROLE MONOCROMATICO

Componenetes
« PRESILHA PARA SOBREPOR N
* END CAP o

— O - O

2700 3000 4000

K K K
Componenetes
« PRESILHAS PARA SOBREPOR 4 4 JIRC
24V)(>90
* END CAP T3 T
(20

17 mm

N OO - O

-,

LY
4000 / N 2700k
K @ "M | DIGITAL
h—‘

2700 3000

K K
Acessérios
. 4 JIRC
DMX # 24V (>90
« CONTROLE RGBW ) P IP
20

* CONTROLADORA RGBW
* CONTROLE DIGITAL -’*:&,

* CONTROLE MONOCROMATICO

16 mm

Componenetes
+«PRESILHAS PARA SOBREPOR &
* END CAP L)




PDOL 6010 x

Perfil linear com presilha p/ sobrepor

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 26,7mm x 26mm
Transmitancia Padrao 80%

Transmitancia Black 25%

Poténcia 3W /5W /10W /14,4W /19W / 24W

Poténcia Linha Sauna 4,8W

Perfil linear de sobrepor com difusor boleado.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
e Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

¢ Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 26,7mm x 40mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W /1OW / 24W

POL 6010.3 E

Perfil linear de sobrepor com difusor U alto.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 26,7mm x 40mm
Transmitancia 80%
Poténcia 3W /5W /10W /14,4W /19W / 24W

- 00 - O

2700 3000 4000 " A 2700K 3000K
K K K Q?"g Feowiy |DIGITAL | SAUNA
-

Acessérios

« (B) - DIFUSOR BLACK

* DMX

Y,

+ CONTROLE RGBW
+ CONTROLADORA RGBW

+ CONTROLE MONOCROMATICO 2l
» CONTROLE DIGITAL £
* SPOT (7W - 24° - 3000K) ¢

Componenetes

« PRESILHA PARA SOBREPOR

A

* END CAP

- @O - O

-

= oy
2700 3000 4000 1] 2700K
K K K %;! mw;! DIGITAL
-

Acessérios

* DMX ,
2

* CONTROLE RGBW
* CONTROLADORA RGBW

* CONTROLE MONOCROMATICO

é B

* CONTROLE DIGITAL

Compohenetes

* PRESILHA PARA SOBREPOR

b

* END CAP

~ 00 -0

r .
2700 3000 4000 1] 2700K
K K K %:& reow'y | DiGITAL
==’

Acessérios

« DMX ’
)

* CONTROLE RGBW
* CONTROLADORA RGBW

* CONTROLE MONOCROMATICO

é [

* CONTROLE DIGITAL

Componenetes

* PRESILHA PARA SOBREPOR

b

* END CAP

24,5 mm

]
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POL 6110 2

e Perfil linear de sobrepor 3,5cm com presilha.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 35mm x 35mm

Transmitancia 80%
Poténcia 10W /14,4W /19W / 24W

PDL 6210 S

e Perfil linear de sobrepor 5cm com presilha.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida
Transmitancia 80%
Poténcia 14,4W [ 19W / 24W

3000mm x 50mm x 35mm

POL 7210 E

e Perfil linear de sobrepor para fonte interna.

e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
® Difusor PC produzindo iluminagcao homogénea.

e Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 50mm x 60mm
Transmitancia 80%
Poténcia 10W /14,4W [ 19W / 24W.

- 00 - O

-,

& '
2700 3000 4000 1] 2700K
K K K %?"9 "“w:l DIGITAL

Acessorios
4 JIRC
* DMX >
IP IP | IP
« CONTROLE RGBW ]

* CONTROLADORA RGBW

+ CONTROLE MONOCROMATICO m 35 mm

+ CONTROLE DIGITAL %

* SPOT (7W - 24° - 3000K) pe E
Componenetes | S
« PRESILHAS PARA SOBREPOR B

+ END CAP

+ CONECTOR180° (1) /90° (L) S ™/

— @O0 - 0O

-

= '
2700 3000 4000 A 2700K
K K K %?"9 "“w:l DIGITAL

Acessorios

(20 J( 65 J( 67

50 mm

!l

* DMX ,
0

* CONTROLE RGBW
* CONTROLADORA RGBW

* CONTROLE MONOCROMATICO

35 mm

¢ CONTROLE DIGITAL %
[

* SPOT (7W - 24° - 3000K)

Componenetes

«PRESILHAS PARA SOBREPOR C
« END CAP
+ CONECTOR 180° (1) /90° (L) Ny

-

K K K

2700 3000 4000 P W 200k
ml! nnaw;| DIGITAL \

Acessorios

" PMX p 2v
)

* CONTROLE RGBW IRC[ IP
>90) (20 ]
+ CONTROLADORA RGBW
+ CONTROLE MONOCROMATICO e T 7
- £
+ CONTROLE DIGITAL % EJ
£l o~
* SPOT (7W - 24° - 3000K) e c
£
Componenetes =
~ 50mm
«PRESILHAS PARA SOBREPOR )
* END CAP <

« CONECTOR180° (1) /90° (L) . Sy




POL 9010 x

Arandela linear 2 fachos.

Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.
Design de encaixe perfeito com parafusos.
Indicacao para area interna e externa.

Driver remoto ON/OFF, dimerizével ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 2500mm x 49mm x 17mm
Transmitancia 70%

Poténcia 3W (2x) /10W (2¢)

Poténcia Linha Sauna 4,8W (2x)

POL 9110 E

Andarela linear 1 facho.

Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.
Design de encaixe perfeito com parafusos.
Indicagao para area interna e externa.

Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida
Transmitancia 70%
Poténcia 3w /10w
Poténcia Linha Sauna 4,8W

2000mMm x 42mm x 17mm

b b,

o0 -0

=

2700 3000 4000 3000K

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.

K K K SAUNA
Componenetes
* PRESILHAS P/ SOBREPOR C 5 YIRC
END CAP 24V, 290
IP [ IP
20 )
17 mm
£
E
2
[l
000
-
i~ J
)
2700 3000 4000 3000K ]
K K K SAUNA
Componenetes
« PRESILHAS P/ SOBREPOR e #_1IRC
/ i 24V] (>90
+ END CAP P q IP
(20
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POL 0230 x

Pendente linear baby.
Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 8mm x 12mm
Transmitancia 70%
Poténcia 10w

PDL 1230 E

Pendente linear.
Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito sem parafusos.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 17mm x 15mm
Transmitancia Padrao 80%
Transmitancia Black 25%

Poténcia 10W /14,4W / 19OW

PDL 1630 E

Pendente linear ¢/ difusor U baixo.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito sem parafusos.
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 2000mm x 19,5mm x 20,2mm
Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19W

- 90 -0

2700 3000 4000
K K K
Componenetes
« KIT PENDENTE @L 4
ol 1 24V
IRC| IP
>90) (20
8 mm

12 mm

L

= w0 -

2700 3000 4000
K K K
Acessérios
« (B) - DIFUSOR BLACK - /4
24V
IRC] IP
>90) (20
Componenetes p17mm

« KIT PENDENTE \

15 mm

00 -0

2700 3000 4000

°
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor.
L[]
L]

K K K
Componenetes
+ KIT PENDENTE ( r
: 24V
IRC| IP
>90) (20
19,5 mm
3
&




PDL 6030.2 E}i Sl

2700 3000 4000
K K K
Pendente linear ¢/ difusor boleado. Componenetes

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

« KIT PENDENTE

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 26,7mm x 40mm

Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19W

POL 6030.3 I§§1 0 -

2700 3000 4000
K K K
Pendente linear ¢/ difusor U alto. Componenetes

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagdo de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdao homogénea.

Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

« KIT PENDENTE

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm X 26,7mm X 40mm

Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19W

POL 6130 I%?i " 90 -0

2700 3000 4000
K K K
Pendente linear 3,5cm. Acessérios

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito.

e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

« SPOT (7W - 24° - 3000K)

Componenetes

PARAMETROS BASICOS « KIT PENDENTE

« CONECTOR 180° (1) /90° (L)

Medida 3000mm x 35mm x 35mm
Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19OW

el

17,4 mm
ww 9z

35 mm

16,3 mm

ww 9z

|




PDL 6230 2 b 900 -0

2700 3000 4000
K K K
e Pendente linear 5cm. A .
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor. cessorios
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea. « SPOT (7W - 24° - 3000K) e 2V
e Design de encaixe perfeito. RCY 1P
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI. >90) | 20 |
50 mm
Componenetes
" . « KIT PENDENTE 2. £
PARAMETROS BASICOS ; 8
+ CONECTOR180° (1) / 90° (L) = Ty |
Medida 3000mMm x 50mm x 35mm
Transmitancia 70%

Poténcia 14,4W /19W / 24W

2700 3000 4000
K K K
e Pendente linear base reta. L.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor. Acessérios
e Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea. « SPOT (7W - 24° - 3000K) e 4
e Design de encaixe perfeito sem parafusos. 24V
¢ Driver remoto ON/OFF, dimerizével ou DALI. 1P
23,5 mm
Componenetes
~ < « KIT PENDENTE D o 3
PARAMETROS BASICOS i o ! E
Medida 2000mm x 23,5mm x 21,5mm -
Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19W / 24W.
PDL 7230 E - O 0 :
-

2700 (3000 4000 \
K K K

e Pendente linear para fonte interna. A L.
e Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacao de calor. cessorios
® Difusor PC produzindo iluminagao homogénea. * SPOT (7W - 24° - 3000K) e /4
 Design de encaixe perfeito sem parafusos. 24V
. . . IRCQ IP
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI. >90) [ 20
Componenetes S Tl |
1S
- ., « KIT PENDENTE E}
PARAMETROS BASICOS e gl
+ CONECTOR 180° (I) /90° (L) =~ Ty gl
Medida 3000mm x 50mm x 60mm £
Transmitancia 80% =
50 mm
Poténcia 10W /14,4W [ 1OW / 24W




PDL 7430 E

Pendente linear slim.

Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.
Design de encaixe perfeito sem parafusos.
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mm x 18mm x 96,5mm
Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19W

PDL 10030 E

Pendente indireto curto.

Design de encaixe perfeito sem parafusos.

L]
L]
¢ Difusor PC produzindo iluminagao homogénea.
L]
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 3000mMm x 38mm X 13mm
Transmitancia 70%
Poténcia 10W /14,4W /19W

PDL 10130 x

Pendente linear direto e indireto.
Difusor PC produzindo iluminagdo homogénea.

Design de encaixe perfeito sem parafusos.
¢ Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI.

PARAMETROS BASICOS

Medida 2000mm x 27,3mm x 35mm
Transmitancia 70%
Poténcia 10W (2%) / 14,4W (2X)

" @-0

2700 3000 4000

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.

K K K
Componenetes 4
« KIT PENDENTE ( 24V
! IRC| IP
>90J (20

i — M

s @0 N

2700 3000 4000

K K K
Componenetes
« KIT PENDENTE (JE ¥
i 24V
IRC] IP
>90) ( 20 ]

- O 0

2700 3000 4000

Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipagao de calor.

K K K

Acessérios

« SPOT (7W - 24° - 3000K) e
IRC] IP
>90) (20 )

Componenetes

« KIT PENDENTE \

35 mm

Fl

24,3 mm

© 273mm
2r3mm




POL 10530 E: a O 0

2700 3000 4000
K K K
* Pendente indireto 5cm. .
¢ Aluminio AL6063-T5 com excelente dissipacdo de calor. Acessoérios
¢ Difusor PC produzindo iluminagao homogénea. « SPOT (7W - 24° - 3000K) ¢ 2V
e Design de encaixe perfeito sem parafusos. RY 1P
e Driver remoto ON/OFF, dimerizavel ou DALI. >90) [ 20 )
Componenetes c
£
A . « KIT PENDENTE ' Q}M
PARAMETROS BASICOS - . b Somm
* HASTE RIGIDA )
Medida 3000mm x 50mm x 25mm
Transmitancia 70%
Poténcia T0W /14,4W /19W
1




FORMAS

PDLA335A
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TRINNAP [1/S[A &

e Linha triangular 5035 e 7035.
e As |luminarias trinna estao disponiveis em uma ampla
selecao de perfis com distribui¢cao de luz direta ou

indireta, para sobrepor ou pendente.
® Trinna P - Pendente Luz Direta.
e Trinna | - Pendente Luz Indireta.
e Trinna S - Sobrepor Luz Direta.
¢ Trinna A - Sobrepor Luz Indireta.

PARAMETROS BASICOS

Transmitancia 80%
Poténcia 25W /35W
Tamanhos sob medida para projetos especiais.

Linha hexagonal 4335 e 6135.
e As|uminarias hexo estao disponiveis em uma ampla
selecao de perfis com distribui¢cao de luz direta ou
indireta, para sobrepor ou pendente.

Hexo P - Pendente Luz Direta.

Hexo | - Pendente Luz Indireta.

Hexo S - Sobrepor Luz Direta.
Hexo A - Sobrepor Luz Indireta.

PARAMETROS BASICOS

Transmitancia 80%
Poténcia 27W / 38W
Tamanhos sob medida para projetos especiais.

SQUAREP [I/S[A &

e Linha quadrada 6035.

e As luminarias square estao disponiveis em uma ampla
selecao de perfis com distribui¢cao de luz direta ou
indireta, para sobrepor ou pendente.

® Square P - Pendente Luz Direta.

e Square | - Pendente Luz Indireta.

e Square S - Sobrepor Luz Direta.
e Square A - Sobrepor Luz Indireta.

PARAMETROS BASICOS

Transmitancia 80%
Poténcia 43W
Tamanhos sob medida para projetos especiais.

& #=0
LA () f:} iy 2v
IRCY IP
Componenetes >90) ( 20 )
«PRESILHAS PARA SOBREPOR )
« KIT PENDENTE L"‘I‘
s
g <,
&
50 mm
8,
£ Lo,
70 mm

-

#
B € (@ (- ::3:3} 206

Componenetes 4
«PRESILHAS PARA SOBREPOR C IRIP

- KIT PENDENTE On >90J( 20

i PN
o) (s wow @y TN (R
Componenetes r
«PRESILHAS PARA SOBREPOR . 24V
_ IRCY IP
« KIT PENDENTE OF >90J (20
60 mm
1S
£
g







INDIRETO

PRODUTO
PDLIMO0684I
PDL2M0684I|
PDL3MO0684I
PDL4MO0684I
PDL5M0684I
PDL6MO0684I
PDL7MO0684l
PDL8MO0684I
PDL9MO0684I
PDL1OMO0684I
PDLIIM0684I
PDLI2MO0684I
PDLI3MO0684I
PDL14M0684I
PDLI5MO0684I
PDL16M0684I
PDL17M0684l
PDL18MO0684I
PDLI9MO0684I
PDL20MO0684I

DIRETO

PRODUTO
PDLIM0684D
PDL2M0684D
PDL3M0684D
PDL4M0684D
PDL5M0684D
PDL6MO0684D
PDL7M0684D
PDL8MO0684D
PDL9MO0684D
PDLIOMO684D
PDL1IM0684D
PDLI2M0684D
PDL13M0684D
PDL14M0684D
PDLI5M0684D
PDLI6M0684D
PDL17M0684D
PDLI8M0684D
PDLI9MO0684D
PDL20M0684D

DESCRICAO

Skyline 1 metro ¢/ luz indireta.
Skyline 2 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 3 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 4 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 5 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 6 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 7 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 8 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 9 metros ¢/ luz indireta.

Skyline 10 metros ¢/ luz indireta.

Skyline 11 metros ¢/ luz indireta.

Skyline 12 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 13 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 14 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 15 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 16 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 17 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 18 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 19 metros ¢/ luz indireta.
Skyline 20 metros ¢/ luz indireta.

DESCRICAO
Skyline 1 metro ¢/ luz direta.
Skyline 2 metros ¢/ luz direta.
Skyline 3 metros ¢/ luz direta.
Skyline 4 metros ¢/ luz direta.
Skyline 5 metros ¢/ luz direta.
Skyline 6 metros ¢/ luz direta.
Skyline 7 metros ¢/ luz direta.
Skyline 8 metros ¢/ luz direta.
Skyline 9 metros ¢/ luz direta.
Skyline 10 metros ¢/ luz direta.
Skyline 11 metros ¢/ luz direta.
Skyline 12 metros ¢/ luz direta.
Skyline 13 metros ¢/ luz direta.
Skyline 14 metros ¢/ luz direta.
Skyline 15 metros ¢/ luz direta.
Skyline 16 metros c/ luz direta.
Skyline 17 metros ¢/ luz direta.
Skyline 18 metros ¢/ luz direta.
Skyline 19 metros ¢/ luz direta.
Skyline 20 metros ¢/ luz direta.

o

PARAMETROS BASICOS

Transmitancia 70%
Poténcia 3W /10W /14,4W /19W
o
2700\ 3000 4000 o 4 JIRC
% X K 2z >90
St P
Acessérios (20
« FONTES

"
( %
Y]
0 -
PARAMETROS BASICOS
Transmitancia 100%
Poténcia oW
2700 3000 4000 4 JIRC
K K K 24V) (>90
L. IP
Acessérios (20 )
« FONTES




LANGAMENTOS

SLIM TUBE

Linha TUBE s&o luminarias Premium com design simples e moderno
em trés tamanhos: 300mm, 200mm e 100mm x 65mm x 25mm.
Conta com duas versdes de cores: preto e branco, ambos
microtexturizados. As luminarias da Linha TUBE s&o fabricadas com
componentes de alta qualidade e a facilidade de montagem
€ uma vantagem adicional. Sua temperatura de cor & 2700k,
5w de poténciae IRC >90.

ELASTIC

Move elastic &€ um moderno sistema modular de luz linear flexivel para
instalacao no teto/piso com uma base pesada em conjunto com o
material elastico, permite uma adaptagéo a diferentes alturas, bem como
a mudanga de inclinagdo. Produzida com tecido elastico, de um lado
o tecido branco difunde a luz da fita de led, do outro lado as tiras de
tecido elastico sao coloridas, marcando linhas coloridas nos interiores.

ACOUSTIC BLADE

Linha Acoustic Blade é uma luminaria acustica extraordinaria. Utilizando
um painel PET com uma grande area de superficie, cujo material
fono-absorvente e sustentavel criado a partir da reciclagem de
garrafas plasticas de 1,5L, absorve o ruido do ambiente aumentando
o conforto acustico. Devido a sua forma, também pode servir como
uma barreira parcial em escritérios em plano aberto. Equipada com luz
de alta qualidade tornando-o um ajuste perfeito para locais de trabalho
e residenciais. Esta luminaria oferece diferentes estilos de aplicagéo,
pois pode ser montada na horizontal ou na vertical.




LANGAMENTOS

TAWARI WOOD

Tauari em tupi-guarani significa literalmente: "o rio (a agua) do taua.
A Madeira Tauari possui uma coloragao distinta e que desperta a
atencédo de todos aqueles que admiram o bom gosto e a elegéancia.
E uma madeira cheia de requintes e que realmente deve ser
considerada, pois pode tornar o ambiente aconchegante para sua
familia, ou em seu escritério, por exemplo. Pode ser encontrada no
Brasil nos estados do Acre, Amapa, Amazonas, Para e Rondbnia e
também pode ocorrer em outros paises, dentre eles o Suriname,
Guiana e Guiana Francesa. Por isso, o Tauari € uma das boas op¢des
entre os tipos de madeira que o mercado dispbe. Para quem precisa
de pegas com cores claras e que por si mesmas tenham um belo efeito
visual, o Tauari favorece esse resultado, ja que sua madeira tem um
incrivel brilho préprio.

PISCINA

Processo de extrusao de silicone com nivel de protec¢édo IP68, adequado
para iluminagao de piscinas e contorno arquiteténico. Resistente ao
acido cloridrico, corrosdo acida e alcalina, retardador de chamas,
resisténcia UV com certificagdes internacionais do produto.

UL, CE e RoHS.

MAGIC LINE

Magic line adota uma tecnologia inovadora para atingir 360 graus
de emissao de luz sem nenhum ponto de sombra. Material flexivel
IP65 equipado com solugao de aplicagao sistematica ideal para
projetos artisticos.
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